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Segregacija

Pukotine

Segregacija je pojava kod koje najkrupnija frakcija 
agregata tone na dno, a cementni malter isplivava na 
površinu svežeg betona. Do segregacije dolazi usled 
nepropisne ugradnje, npr. kada se beton baca sa velike 
visine, usled preterane i pogrešne primene vibratora 
prilikom zbijanja betona ili usled neadekvatne granulacije 
agregata u samoj mešavini.

POSLEDICE:
  �loš izgled površine betona 
  �pojava prslina
  �slab beton neujednačene strukture
  �smanjena nosivost elementa

Do pojave pukotina u betonu dolazi zbog promene 
zapremine betona usled skupljanja betona. Postoji 6 vrsta 
skupljanja, a to su: plastično, hemijsko, termičko skupljanje, 
skupljanje usled sušenja, skupljanje usled karbonizacije 
betona i hidrataciono skupljanje.

POSLEDICE:
  loš izgled površine betona 
  narušena struktura betona
  �smanjena vodonepropusnost i otpornost na mraz betona
  �rizik od pojave korozije
  �smanjena je trajnost betona 

  �Smanjenje količine vode
  �Optimizacija granulometrijske krive  

i odabir adekvatne konzistencije 
  �Visina slobodnog pada betona, prilikom 

ugradnje, ne sme biti veća od 1,5 m 
  �Izbegavati predugo vibriranje i zbijanje betona

  �Adekvatan dizajn betonske mešavine
  �Dobra priprema podloge i oplate 
  �Pažljiva ugradnja i nega betona
  �Kontrola i održavanje konstrukcije
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Beton

Beton je građevinski proizvod sastavljen od cementa, agregata, 
hemijskih dodatka betonu i vode.

Na kvalitet ugrađenog betona utiče čitav niz faktora:

  �kvalitet svih komponenti betona

  �učešće komponenti i njihov odnos

  �kvalitet procesa proizvodnje betona (mešanje, homogenost)

  �transport i ugradnja

  �način negovanja betona u periodu očvršćavanja (vreme, 
temperatura, vlažnost ambijenta)

Da biste dobili kvalitetan beton, postupajte u skladu sa savetima koji 
se nalaze u ovoj brošuri.



  �Za spravljanje betona koristiti čist agregat 
koji ispunjava uslove kvaliteta prema važećim 
standardima i koji poseduje sertifikat o stalnosti 
performansi 

  �Obezbediti visok nivo nepropusnosti betona
  �Pažljiva ugradnja i nega betona
  �Zaštitni sloj betona mora biti propisane debljine 
  �Pravilno održavanje konstrukcije

  �Najbolje je da se sav beton ugradi odjednom
  �Kada prekid betoniranja nije predviđen projektom, 

potrebno je dobro ohrapaviti, očistiti i oprati površinu 
starog betona  

  �Na spoju starog i novog betona naneti polimer ili 
cementni premaz da se poboljša prionljivost

  �Smanjiti količinu vode
  �Kontrola granulometrijske krive i podešavanje  

optimalne količine sitnih čestica 
  �Izbegavati predugo zbijanje betona
  �Ukoliko je već došlo do „krvarenja” betona, sačekati sa završnom 

obradom betona dok voda koja se izdvojila ne ispari ili  
vodu mehanički ukloniti i dopuniti betonom

Ukoliko beton pre prvog smrzavanja ima najmanje 
50% zahtevane čvrstoće, smatra se da može bez 
oštećenja da podnese mraz.

POSLEDICE:
  �ljuskanje
  �degradacija strukture svežeg betona, što dovodi  

do pada njegovih fizičko-mehaničkih karakteristika 
  �drastičan pad marke betona

Do korozije armature i korozije betona dolazi 
usled izloženosti betona agresivnim sredinama 

POSLEDICE:
  �površinsko ljuskanje betona,
  �stvaranje pukotina u okolini armature  

koja je korodirala
  �odlamanje zaštitnog sloja betona, armaturne 

šipke postaju vidljive i direktno izlozene  
spoljašnjim uticajima

  �narušena struktura i nosivost konstrukcuje

Ako usled nepredviđenih okolnosti dođe do prekida betoniranja, 
može doći do odvajanja betona na mestu spoja. Moraju se preduzeti 
odgovarajuće mere da se spreči narušavanje nosivosti konstrukcije.

POSLEDICE:
  �smanjuje se čvrstoća takvog elementa
  smanjuje se nosivost konstrukcije
  smanjuje se se trajnost betona 

Krvarenje je izdvajanje vode na površini betona koje je uzrokovano 
razdvajanjem i segregacijom betona. Krvarenje betona se lako opaža i to 
odmah nakon ugradnje i vibriranja sveže betonske mešavine.

POSLEDICE:
  �nehomogena struktura betona
  �površina betona je slaba i porozna
  �narušena otpornost betona na spoljašnje uticaje  

i mehanička oštećenja
  �pojava eflorescencije, odnosno iscvetavanja betona
  �problemi pri završnoj obradi betona

Štetne supstance u agregatu kao što su organske materije 
(glina, mulj i talog iz reke) loše utiču na kvalitet betona.

POSLEDICE:
  �usporeno vezivanje
  �narušena struktura betona
  �smanjena vodonepropusnost betona
  �smanjena otpornost na mraz
  �niže marke betona

Spoj novog i starog betonaKorozija

„Krvarenje” betona

Mraz

Prljav agregat

  �Upotrebljavati cemente viših klasa čvrstoće 
koji brže razvijaju toplotu hidratacije 

  �Koristiti veću količinu cementa nego pri 
normalnim spoljnim temperaturama

  �Spravljati beton sa što nižim  
vodocementnim faktorom

  �Upotrebljavati hemijske dodatake za  
betoniranje pri niskim temperaturama,  
kao i ubrzivače vezivanja i ubrzivače  
procesa očvršćavanja

  �Ugrađivanje betona pri niskim temperaturama 
obaviti brzo, a nakon ugradnje zaštiti beton od 
gubitka toplote tj. od štetnog uticaja mraza (na 
primer pokrivanjem otvorenih površina betona)

Pridržavati se saveta i 
preporuka Moravacem d.o.o.
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