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Poglavlje 1. 
IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PRIVREDNOG DRUŠTVA/ 

PREDUZETNIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpoglavlje 1.1. IDENTIFIKATOR PROIZVODA 

Trgovački naziv hemikalije 

ExtraCem - Portland cement sa dodatkom krečnjaka PC 20L 42,5R / CEM 

II/A-L 42,5R  

MultiCem - Portland-kompozitni cement sa smanjenim sadržajem klinkera 

PC 50M (V-L) 42,5N SDO 15001:2021  

ZidoMal - Zidarski cement MC 12,5 

Identifikator proizvoda Sadrži: Cement, portland, hemikalije 

Podpoglavlje 1.2. 
IDENTIFIKOVANI NAČIN KORIŠĆENJA HEMIKALIJE I NAČINI 

KORIŠĆENJA KOJI SE NE PREPORUČUJU 

Namena  i način korišćenja  
Cementi se koriste kao hidraulično vezivo u građevinarstvu za spravljanje 

betona, maltera, ispuna, masa za fugovanje, betonskih odlivaka. 

Način korišćenja koji se ne 

preporučuje 

Preporučuje se način upotrebe naveden u prethodnoj rubrici.  

Drugi načini upotrebe se ne preporučuju. 

Podpoglavlje 1.3. PODACI O SNABDEVAČU BEZBEDNOSNOG LISTA 

Naziv snabdevača bezbednosnog lista 
   Moravacem d.o.o. 

Proizvođač/uvoznik/distributer/ dalji 

korisnik 
Proizvođač 

Adresa i broj telefona 

Branka Ristića 8, 35 254 Popovac, Paraćin, Republika Srbija 

tel: + 381 35 572 200 

www.moravacem.rs 

Elektronska adresa lica odgovornog za 

bezbednosni  list 

Saša Aleksić, Savetnik za hemikalije 

sasa.aleksic@moravacem.rs 

tel: +381 69 801 18 26 

Podpoglavlje 1.4.                                   BROJ TELEFONA ZA HITNE SLUČAJEVE 

1. Nacionalni centar za kontrolu trovanja VMA, Beograd, Crnotravska 17 

Broj telefona (centrala): +381 (11) 2661122,  +381 (11) 2662755;    Radno vreme: 08-16h 

Broj dežurnog toksikologa  (24 časa dnevno): +381 (11) 360 84 40;  Radno vreme: 00-24h 

2. -Broj telefona službe za hitne slučajeve: 

 194     (Hitna pomoć) 

 193     (Vatrogasci) 

 192     (Policija) 

http://www.moravacem.rs/
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Poglavlje 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI 
 

 

Podpoglavlje 2.1. KLASIFIKACIJA HEMIKALIJE 

Klasifikacija hemikalije prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i 

određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl. glasnik 

RS", br. 105/2013, 52/2017, 21/2019 i 40/2023), CLP/GHS sistem: 

Irit. коžе 2, H315 

Ošt. oka 1, H318 

Spec. toks.−JI 3, H335 

Štetni efekti koje 

hemikalija može imati na 

Zdravlje ljudi 
Izaziva iritaciju kože. Dovodi do teškog oštećenja oka.  

Može da izazove iritaciju respiratornih organa. 

Životnu sredinu Nema 

Najvažniji štetni fizičko-hemijski efekti Nema 

U poglavlju 16. Ostali podaci, navedena su značenja svih obaveštenja o opasnosti (H oznaka) i skraćenice klasa i kategorija 

opasnosti koje figurišu u podpoglavlju 2.1. Klasifikacija hemikalije 

Podpoglavlje 2.2. ELEMENTI OBELEŽAVANJA 

Elementi obeležavanja za hemikaliju (smešu) u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i 

oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i 

obeležavanje UN ("Sl. glasnik RS", br. 105/2013, 52/2017, 21/2019 i 40/2023), CLP/GHS sistem: 

Piktogram opasnosti 

  

Oznaka za piktogram GHS07 GHS05 

Reč upozorenja OPASNOST 

Obaveštenje o opasnosti 

H315 Izaziva iritaciju kože 

H318 Dovodi do teškog oštećenja oka 

H335 Može da izazove iritaciju respiratornih organa 

Obaveštenje o merama 

predostrožnosti 

Opšte P102  Čuvati van domašaja dece. 

Prevencija 

P280  Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću /zaštitu za oči/ 

zaštitu za lice. 

P261 Izbegavati udisanje prašine. 

Reagovanje 

P305+P351+P338 AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati 

vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko 

postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. 

P310 Odmah pozvati CENTAR ZA KONTROLU 

TROVANJA/lekara. 

P302+P352 AKO DOSPE NA KOŽU: Isprati sa dosta vode/ 

sapuna 

P332+P313 Ako dođe do iritacije kože: Potražiti medicinski 

savet/ posmatranje. 

P304+P340 AKO SE UDAHNE: Izneti osobu na svež vazduh 

i staviti je u položaj koji olakšava disanje. 

P312 Pozvati CENTAR ZA KONTROLU 

TROVANJA/lekara ako se osećate loše 

Skladištenje Nema podataka  
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Poglavlje 3. SASTAV / PODACI O SASTOJCIMA 
 

 

Podpoglavlje 3.1. PODACI O SASTOJCIMA SUPSTANCE 

Hemijski identitet 

glavnog sastojka 

supstance 

% CAS broj 
REACH / 

Indeks 

broj 
EC broj 

Klasifikacija prema 

CLP/GHS pravilniku 

(Sl. glasnik br. 105/2013, 

52/2017, 21/2019 i 40/2023) 

Nije primenljivo. Ovaj proizvod je određen kao smeša. Informacije su date  na osnovu komponenata proizvoda. 

Podpoglavlje 3.2. PODACI O SASTOJCIMA SMEŠE 

Naziv supstance 

(Hemijski naziv) 

Koncentracija 

sastojaka u 

smeši (m/m%) 
CAS broj 

REACH / 

Indeks 

broj 

EC broj 

*Klasifikacija prema  

CLP/GHS pravilniku   

(Sl. glasnik br. 105/2013, 

52/2017, 21/2019 i 40/2023)   
Cement, portland, 

hemikalije 

Portland cementni 

klinker * 

15.0 - 95.0 65997-15-1 

01-

211948462

9-21-xxxx / 

- 

266-043-4 

Irit. коžе 2, H315 

Senzib. kože 1, H317 

Ošt. oka 1, H318 

Spec. toks.−JI 3, H335 

* Preuzeta klasifikacija iz bezbednosnog lista proizvođača, odnosno harmonizovana klasifikacija sa sajta www.echa.europa.eu 

(EU Inventara) i SKS (Tabela 1.) 

 
U poglavlju 16. Ostali podaci, navedena su značenja svih obaveštenja o opasnosti (H oznaka) i skraćenice klasa i kategorija 

opasnosti koje figurišu u podpoglavlju 3.1. i 3.2. Podaci o sastojcima supstance/smeše 

 

 

 

 

 

 

Odlaganje 
P501 Odlaganje sadržaja/ambalaže na za to predviđena mesta 

u skladu sa nacionalnim propisima. 

Identifikator proizvoda Sadrži: Cement, portland, hemikalije 

Dodatni preporučeni 

elementi obeležavanja:  
Nema podataka 

Posebna pravila za ambalažu: 

Ambalaža sa zatvaračem koji deci otežava otvaranje Nije primenljivo  

Ambalaža koja mora da ima taktilna upozorenja Nije primenljivo 

Podpoglavlje 2.3. OSTALE OPASNOSTI 

Kriterijumi za identifikaciju kao PBT/vPvB  

Smeša ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju kao 

perzistentna, bioakumulativna i toksična (PBT) ili 

veoma perzistentna i veoma bioakumulativna (vPvB). 

Svojstva koja remete endokrini sistem Nema podataka 

Podaci o drugim štetnim efektima na zdravlje ljudi 

Sadržaj rastvornog Cr6+ - hroma (VI) u cementu nakon 

hidratacije je ispod 0,0002% proračunat na masu 

suvog cementa. 

Cement koji se nađe u prometu po isteku roka, 

odnosno po prestanku dejstva redukcionog sredstva, 

može da sadrži vodorastvorni Cr6+, koji kao takav 

može da izazove alergijsku reakciju. 

Podaci o štetnim efektima na životnu sredinu Nema dostupnih podataka 

http://www.echa.europa.eu/
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Poglavlje 4. MERE PRVE POMOĆI 
 

 

Podpoglavlje  4.1. OPIS MERA PRVE POMOĆI 

Opšte informacije 

U svim slučajevima kada postoji sumnja ili kada simptomi potraju, potražiti 

medicinsku pomoć. Nikada ništa ne davati kroz usta osobi koja je bez 

svesti. Ukoliko je osoba bez svesti, smestiti je u položaj za oporavak i 

potražiti medicinsku pomoć. 

Nakon udisanja Izvesti povređenu osobu na svež vazduh i smestiti je u položaj koji olakšava 

disanje. Ako dođe do upale, iritacije disajnih puteva, mučnine, kašlja ili 

drugih simptoma zatražiti medicinsku pomoć. 

Nakon kontakta sa 

kožom 
Skinuti kontaminiranu odeću i obuću. Temeljno oprati kožu pH-neutralnim 

sapunom i hladnom vodom. Ako se pojavi iritacija, bol, opekotine ili druge 

promene na koži, hitno zatražiti medicinsku pomoć. 

Nakon kontakta sa 

očima             

Ne trljati oči zbog mogućnosti mehaničkog oštećenja rožnjače. Proveriti i 

ukloniti sva kontaktna sočiva. Ispirati oči odmah čistom, svežom, tekućom 

vodom najmanje 15 minuta, tako da voda dospe u sve delove oka i kako bi 

se uklonile sve čestice. Odmah potražiti pomoć lekara, oftalmologa.  

Nakon gutanja 
Ne izazivati povraćanje. Ako je osoba pri svesti, isprati usta vodom i dati 

osobi da popije veliku količinu vode. Ako je došlo do gutanja veće količine 

proizvoda odmah zatražiti medicinsku pomoć i pokazati ovaj bezbednosni 

list ili etiketu. 

Podpoglavlje  4.2. NAJVAŽNIJI SIMPTOMI I EFEKTI, AKUTNI I ODLOŽENI 

Potencijalni akutni efekti  

Pri  udisanju 
Često udisanje veće količine prašine cementa ili hidrauličnog veziva tokom 

dužeg vremenskog perioda povećava verovatnoću razvoja plućnih bolesti. 

Pri  kontaktu sa kožom  

U slučaju duže izloženosti, kod osetljivih osoba, cement ili hidraulično 

vezivo može da izazove iritaciju kože u kontaktu sa vlažnom kožom (od 

znojenja ili vlažnog vazduha). Dugotrajni kontakt kože sa mokrim vezivom 

ili svežim malterom može da dovede do ozbiljnih opekotina koje nastaju 

bez osećaja bola (alkalne opekotine). Česta izloženost mokrom vezivu 

može da izazove dermatitis. 

Pri  kontaktu sa očima 

U slučaju da cement ili hidraulično vezivo  (suvo ili vlažno) dođe u kontakt 

sa okom, može da dođe do ozbiljnih i potencijalno nepovratnih, 

ireverzibilnih povreda i oštećenja oka. 

Ako se proguta 

Ne gutati cement ili hidraulično vezivo. Gutanje male količine cementa ili 

hidrauličnog veziva ne mora biti štetno, unošenje većih količina može 

izazvati opekotine u ustima, grlu i drugim organima za varenje. 

Simptomi prekomernog izlaganja proizvodu 

Pri  udisanju 
Često udisanje veće količine prašine cementa ili hidrauličnog veziva tokom 

dužeg vremenskog perioda povećava verovatnoću razvoja plućnih bolesti.  

Pri  kontaktu sa kožom 

Kod osetljivih osoba, dugotrajni kontakt kože sa mokrim vezivom ili 

svežim malterom može da dovede do ozbiljnih opekotina koje nastaju bez 

osećaja bola (alkalne opekotine). Česta izloženost mokrom vezivu može da 

izazove dermatitis, alergijsku reakciju. 

Pri  kontaktu sa očima Opasnost od trajnog oštećenja očiju pri produženom izlaganju. 

Pri  gutanju 
Gutanje većih količina može izazvati opekotine u ustima, grlu i drugim 

organima za varenje. 

 



BEZBEDNOSNI LIST 
REVIDIRAN 

  U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista  

(„Sl. gl. RS“, broj 11/2024) 

Cement - Moravacem 
 

Strana 5 / 18 

 

Podpoglavlje  4.3. 
NAZNAČAVANJE POTREBNE HITNE MEDICINSKE POMOĆI I 

POSEBNOG TRETMANA 

Savet za lekara 

Tretirati simptomatski. Odmah kontaktirati specijalistu za slučaje trovanja, 

ukoliko su progutane ili udahnute velike količine materijala i pokazati mu 

ovaj bezbednosni list. 

Podaci o kliničkim 

ispitivanjima i medicinskom 

praćenju odloženih efekata 

koje hemikalija može da 

izazove 

Nema podataka 

Podaci o antidotu Nema podataka 

Podaci o kontraindikacijama Nema podataka 

 

 

Poglavlje 5. MERE ZA GAŠENJE POŽARA 
 

 

Podpoglavlje 5.1. SREDSTVA ZA GAŠENJE POŽARA 

Odgovarajuća sredstva 
Mogu se koristiti uobičajena sredstva za gašenje požara. Sredstva za gašenje 

prilagoditi okolini.  

Neodgovarajuća sredstva Nema podataka. 

Podpoglavlje 5.2. POSEBNE OPASNOSTI KOJE POTIČU OD SUPSTANCE ILI SMEŠE 

Opasni proizvodi sagorevanja Proizvod nije zapaljiv, niti eksplozivan.  

Podpoglavlje 5.3. SAVET ZA VATROGASCE 

Mere zaštite tokom 

gašenja požara 

Metode za gašenje požara prilagoditi ostalim hemikalijama u skladištu. 

Odmah izolovati  mesto nesreće i udaljiti ljude iz ove okoline, u slučaju 

požara. Nositi zaštitnu odeću i/ili samostalni uređaj za disanje. Ne 

preduzimati nikakve mere koje podrazumevaju lično izlaganje riziku ili bez 

odgovarajuće obuke. Ukloniti kontejnere iz oblasti zahvaćene vatrom, 

ukoliko je to bezbedno učiniti. Koristiti vodeni sprej kako bi se vatrom 

zahvaćena ambalaža održala hladnom. Sprečiti da sredstvo za gašenje 

požara dospe u kanalizaciju, podzemne vode, površinske vode i okolinu 

građenjem brana (npr. pesak). Ostatke od požara i kontaminiranu vodu, 

korišćenu za gašenje požara, prikupiti i odložiti u skladu sa zakonom. Ne 

ispuštati u vodotokove i kanalizaciju. 

 

Posebna zaštitna 

oprema za 

vatrogasce 

Lica koja gase požar  trebalo bi da nose odgovarajuću zaštitnu opremu i 

aparat za disanje (SCBA) sa potpunom zaštitom za lice i pozitivnim 

pritiskom. Kod požara u zatvorenom prostoru vatrootporno odelo i 

nezavisni izolacioni aparat na otvoren ciklus sa komprimovanim vazduhom, 

sa punom maskom (preporuka SRPS EN 137 - Sredstva za zaštitu organa 

za disanje-Nezavisni izolacioni aparati na otvoreni ciklus sa 

komprimovanim vazduhom, sa punom maskom). Zaštitno odelo (uključujući 

kacigu, čizme i rukavice) prema standardu SRPS EN 469 („Zaštitna odeća 

za vatrogasce - Zahtevi za performanse za zaštitnu odeću za vatrogasce“), 

osiguraće osnovni nivo zaštite u slučaju hemijskih nezgoda. 
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Poglavlje 6. MERE U SLUČAJU SLUČAJNOG ISPUŠTANJA 
 

 

Podpoglavlje 6.1. 
LIČNE PREDOSTROŽNOSTI, ZAŠTITNA OPREMA I POSTUPCI U 

SLUČAJU OPASNOSTI 

Uputstva za lica koja nisu 

obučena za slučaj udesa koji 

nastaje izlivanjem i oslobađanjem 

hemikalije i uputstva za lica koja 

učestvuju u odgovoru na udes 

Ne preduzimati ništa što može ugroziti osoblje ili osobe bez 

odgovarajuće obuke. Isprazniti okolni prostor. Sprečiti ulazak 

nepotrebnog i nezaštićenog osoblja. Koristiti odgovarajuću opremu za 

ličnu zaštitu (pogledati poglavlje 8). Pogledati zaštitne mere navedene 

u poglavljima 7 i 8. Neophodna je zaštita disajnih organa u situacijama 

rasipanja prašine u vazduh. Izbegavati udisanje prašine i kontakt 

proizvoda sa kožom. 

Podpoglavlje 6.2. PREDOSTROŽNOSTI ZA ŽIVOTNU SREDINU 

Uputstva o merama 

predostrožnosti za životnu 

sredinu 

Sprečiti isticanje i izlivanje prosutog materijala, njegovo oticanje i 

kontakt sa zemljom, vodenim tokovima, odvodima i kanalizacijom. U 

slučaju većih isticanja, ukoliko je proizvod izazvao zagađenje 

okruženja (kanalizacije, vodenih tokova, zemljišta ili vazduha), 

obavestiti lokalne vlasti i nadležne organe. 

Podpoglavlje 6.3. METODE I MATERIJALI ZA OGRANIČAVANJE I ČIŠĆENJE 

Uputstvo o merama za 

ograničenje razlivanja hemikalije 

Ukoliko je bezbedno, sprečiti dalje širenje u okolinu postavljanjem 

peščanih pregrada/brana (ili od drugih materijala). 

Uputstvo o merama za čišćenje 

prosutog sadržaja 

Zaustaviti prosipanje, ukoliko se to može uraditi bez opasnosti. Pomeriti 

posude iz prostora u kome je došlo do prosipanja.  

Prosuti materijal pokupiti i odložiti u odgovarajući kontejner. Prilikom 

sakupljanja prosutog materijala izbegavati postupke koji izazivaju 

disperziju prašine u vazduh. Za čišćenje koristiti suve metode čišćenja, 

kao što su usisivači, koje ne bi dovele do disperzije prašine u vazduh. 

Ne čistiti metlom. Izbegavati udisanje prašine i kontakt proizvoda sa 

kožom. Nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Proizvod može dalje da 

se upotrebljava ukoliko nije kontaminiran drugim materijalima.  

Ukoliko dođe do vezivanja prosutog materijala sa vodom, materijal 

sastrugati i odložiti u posude (kontejner) koje se mogu čvrsto zatvoriti. 

Predati na zbrinjavanje pravnim licima koji poseduju odgovarajuću 

dozvolu od nadležnog Ministarstva za zaštitu životne sredine. 

Ostale informacije Nema podataka 

Podpoglavlje 6.4. UPUĆIVANJE NA DRUGA POGLAVLJA 

Pogledati: Poglavlje 8. za informacije o ličnoj zaštiti, Poglavlje 13. za informacije o odlaganju otpada. 
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Poglavlje 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE 
 

 

Podpoglavlje 7.1. PREDOSTROŽNOSTI ZA BEZBEDNO RUKOVANJE 

Opšte napomene Podaci u ovom Poglavlju sadrže opšte savete i uputstva. 

Bezbedno rukovanje hemikalijom 

Obezbediti odgovarajuću provetravanje ili ventilaciju na radnom mestu. 

Sprečiti kontakt sa kožom i očima. Izbegavati disperziju prašine u 

vazduh i udisanje prašine. Koristiti odgovarajuću opremu za ličnu 

zaštitu navedenu u podpoglavlju 8.2. Nositi zaštitna sredstva kao što su 

maske, respiratori i naočare ako je potrebno. Da se spreči kontakt sa 

kožom nositi zaštitne rukavice. 

Mere za prevenciju stvaranja aerosola i prašine: Za čišćenje koristiti 

suve metode čišćenja, kao što su usisivači, koje ne bi dovele do 

disperzije prašine u vazduh. Ne čistiti metlom.   

Opasnost od davljenja: cement može da se akumulira na zidovima u 

zatvorenom prostoru ili da se prilepi za njih. Cement može neočekivano 

da se oslobodi i padne. Zbog opasnosti od davljenja ili gušenja, ne 

ulaziti u zatvorene prostore kao što su silosi, rezervoari, kamioni za 

transport rasutih materijala ili u druge kontejnere za skladištenje ili 

kontejnere u kojima se čuvaju.  

Načini rukovanja 

nekompatibilnim hemikalijama 
Nema podataka.  

Smanjenje oslobađanja hemikalije 

u životnu sredinu 

Čuvati u originalnoj ambalaži, držati čvrsto zatvoreno kada nije u 

upotrebi. Prazna ambalaža sadrži ostatke proizvoda i može biti opasna. 

Ne koristiti ponovo ambalažu. Sprečiti kontaminaciju životne sredine 

proizvodom, tj. primenjivati odgovarajuće mere kako ne bi došlo do 

zagađenja životne sredine. 

Uputstvo o opštoj higijeni 

na radnom mestu 

Konzumiranje jela i pića, kao i pušenje, treba da bude zabranjeno na 

mestima prilikom rukovanja ovim proizvodom, u prostorima u kojima 

se skladišti i obrađuje. Osoblje koje rukuje proizvodom bi trebalo da 

opere ruke i lice pre konzumiranja hrane, pića ili duvana. Pogledati 

takođe Poglavlje 8. za dodatne informacije o higijenskim merama 

opreza. 

Podpoglavlje 7.2. 
USLOVI ZA BEZBEDNO SKLADIŠTENJE, UKLJUČUJUĆI 

NEKOMPATIBILNOSTI 

Tehničke mere i uslovi 

Skladištiti u skladu sa nacionalnim propisima. Skladištiti u originalnom 

pakovanju zaklonjeno od direktne sunčeve svetlosti, na suvom, 

hladnom i dobro provetrenom mestu daleko od nekompatibilnih 

materijala (pogledati poglavlje 10.). Cement treba skladištiti u 

vodootpornim, suvim (sa minimalnom unutrašnjom kondenzacijom), 

čistim silosima, koji su zaštićeni od kontaminacije. Zbog opasnosti od 

davljenja ili gušenja, ne ulaziti u zatvorene prostore kao što su silosi, 

rezervoari, kamioni za transport rasutih materijala ili u druge kontejnere 

za skladištenje ili kontejnere u kojima se čuvaju. 

Cement ili hidraulično vezivo u vrećama potrebno je skladištiti u suvoj 

prostoriji, zaštićenoj od vlage. Ukoliko mora da se čuva na otvorenom, 

vreće treba da budu položene na suvu paletu, propisno pokrivenu kako 

bi se sprečili atmosferski uticaji. Za redukciju vodorastvornog Cr6+  

dodaje se redukciona supstanca. Po isteku roka trajanja moguće je 

ponovo vratiti cement ili hidraulično vezivo u proizvodnju, izvršiti 

redukcija Cr6+ nakon čega je moguće njihovo ponovno korišćenje. 
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Pridržavati se mera predostrožnosti navedenih na etiketi. Sprečiti 

pristup bez odobrenja. Čuvati odvojeno od hrane, pića i hrane za 

životinje. 

Ambalažni materijal 

PREPORUČENI: Originalna ambalaža proizvođača. 

Ambalažu držati dobro zatvorenu i zapečaćenu pre upotrebe. 

NEPRIKLADNI: Ne koristiti aluminijumske kontejnere zbog 

nekompatibilnosti materijala. Ne skladištiti u neobeleženoj ambalaži. 

Podpoglavlje 7.3. SPECIFIČNE KRAJNJE UPOTREBE 

Nema podataka. 

 

 

Poglavlje 8. KONTROLA IZLOŽENOSTI / LIČNA ZAŠTITA 
 

 

Podpoglavlje 8.1. KONTROLNI PARAMETRI 

Preporučena 

procedura za 

praćenje izloženosti 

Ukoliko ovaj proizvod sadrži sastojke za koje postoje granice izloženosti, može se zahtevati 

lični, radni, atmosferski ili biološki nadzor, radi utvrđivanja efikasnosti ventilacije ili drugih 

mera kontrole i/ili neophodnosti upotrebe opreme za zaštitu disajnih organa. Treba se pozvati 

na standard SRPS EN 689:2019 (Izloženost na radnom mestu – Merenje izloženosti hemijskim 

agensima inhalacijom – Strategija usaglašenosti ispitivanja sa graničnim vrednostima 

izloženosti na radnom mestu), standard SRPS EN 482 (Izloženost na radnom mestu - Procedura 

za određivanje koncentracije hemijskih agenasa - Opšti zahtevi za performanse) i nacionalne 

smernice za metode o utvrđivanju opasnosti supstance. 

U skladu sa Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama  

("Sl. glasnik RS", br. 106/2009, 117/2017 i 107/2021) ne postoje granične vrednosti izloženosti na radnom mestu. 

Specifični parametri za kontrolu izloženosti:  

Naziv opasne 

supstance 
CAS broj 

GVI / KGVI 

Granična vrednost izloženosti (8h) 

Kratkotrajna granična vrednost izloženosti 

(15min) 

Biološke 

granične 

vrednosti 

Napomena 

ppm mg/m3 

Prašina - 
- 

- 

GVI: 5 mg/m3 – respirabilna prašina 

GVI: 15 mg/m3 – ukupna prašina 
- 

SRPS 

Z.B0.001:1991 

 

DNEL - Nivo izloženosti iznad kojih ljudi ne treba da budu izloženi hemikaliji 

 

Radnik (Zaposleni-Industrija) 

Put izlaganja Akutni lokalni efekti 
Akutni sistemski 

efekti 

Hronični lokalni 

efekti 

Hronični sistemski 

efekti 

Peroralno, mg/kg Nema podataka Nema podataka Nema podataka Nema podataka 

Dermalno, mg/kg Nema podataka Nema podataka Nema podataka Nema podataka 

Inhalaciono, mg/m3 Nema podataka Nema podataka Nema podataka Nema podataka 

Korisnik (opšta populacija) 

Put izlaganja Akutni lokalni efekti 
Akutni sistemski 

efekti 

Hronični lokalni 

efekti 

Hronični sistemski 

efekti 

Peroralno, mg/kg Nema podataka Nema podataka Nema podataka Nema podataka 

Dermalno, mg/kg Nema podataka Nema podataka Nema podataka Nema podataka 

Inhalaciono, mg/m3 Nema podataka Nema podataka Nema podataka Nema podataka 

PNEC - Koncentracija za koju se predviđa da nema efekat na životnu sredinu 

(Preporučena koncentracija bez uticaja) 

 

PNEC Vrednost 

Slatka voda Nema podataka 

Slatkovodni sediment Nema podataka 

Morska voda Nema podataka 
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Morski sediment Nema podataka 

Voda-Povremeno ispuštanje Nema podataka 

Lanac ishrane Nema podataka 

Mikroorganizmi-postrojenje za tretman otpadnih voda Nema podataka 

Zemljište Nema podataka 

Oralno-gutanje ili vazduh Nema podataka 

Podpoglavlje 8.2. KONTROLA IZLOŽENOSTI  

 Sažetak mera upravljanja rizikom 

Koristiti propisanu ličnu zaštitnu opremu. U toku rada sa cementom 

ne treba jesti, piti ili pušiti da bi se izbegao kontakt sa kožom ili 

ustima. Po završetku rada, skinuti kontaminiranu odeću, obuću i 

pažljivo ih očistiti pre ponovnog korišćenja. 

8.2.1. TEHNIČKA KONTROLA 

Koristiti ograđene prostore uz lokalnu izduvnu ventilaciju ili druge 

mere predostrožnosti kako bi izloženost radnika bila ispod 

preporučenih ili dozvoljenih granica. Potrebno je primeniti mere za 

smanjenje stvaranja prašine i sprečavanje emisije prašine u životnu 

sredinu kao što su otprašivanje, ventilacija kao i suve metode 

čišćenja koje ne prouzrokuju disperziju prašine u vazduh. 

8.2.2. MERE LIČNE ZAŠTITE – LIČNA ZAŠTITNA OPREMA 

Zaštita očiju/lica  
Koristiti zaštitne naočare sa bočnom zaštitom, koje će sprečiti kontakt 

prašine sa očima. Nije preporučljivo korišćenje kontaktnih sočiva 

prilikom rada sa cementom. 

Zaštita kože 

drugih delova tela 

Lična zaštitna odeća za telo, obuća i sve dodatne mere zaštite kože 

treba da budu izabrane na bazi zadatka koji će se izvršavati i rizika 

koji su uključeni i mora da bude odobrena od strane stručnjaka pre 

upotrebe proizvoda. 

Koristiti odgovarajuće zaštitne rukavice, zaštitnu obuću i odeću, 

otpornu na vodu koje će sprečiti kontakt cementa sa kožom. Odeću i 

zaštitnu opremu koja je zasićena vlažnom cementnom prašinom 

skinuti i odmah oprati izložene površine kože. 

Zaštita kože ruku 

Vreme proboja rukavica mora biti duže od vremena krajnje upotrebe 

proizvoda. Moraju se poštovati uputstva i informacije proizvođača 

rukavica o upotrebi, skladištenju, održavanju i zameni. Rukavice 

treba redovno menjati i onda kada se na rukavici pojavi bilo koji znak 

oštećenja materijala rukavica. Uvek se uverite da rukavice nisu 

oštećene i da se pravilno čuvaju i koriste. Korisnik mora da proveri da 

li je konačni izbor vrste rukavica odabranih za rukovanje ovim 

proizvodom najprikladniji i da uzme u obzir posebne uslove upotrebe, 

koji su uključeni u korisnikovu procenu rizika. 

Zaštita disajnih 

organa 

Koristiti odgovarajuću zaštitu za disajne organe, ako je osoba 

potencijalno izložena koncentraciji prašine iznad maksimalnih 

dozvoljenih koncentracija. Pravilno koristiti pogodnu opremu za 

disanje koja prečišćava vazduh ili ima dovod vazduha i koja je u 

skladu sa odobrenim standardom. Izbor opreme za disanje mora biti 

zasnovan na poznatim ili predviđenim nivoima izloženosti, 

opasnostima od proizvoda i granicama unutar kojih oprema može 

bezbedno funkcionisati. 

Zaštita od termičkih opasnosti Nema podataka 

Posebne higijenske mere i mere  

opreza 

 

Oprati ruke, podlaktice i lice temeljno posle rukovanja proizvodom, a 

pre jela, pušenja, korišćenja toaleta i na kraju radnog vremena. 

Nije dozvoljeno nositi kontaminirano radno odelo van radnog mesta. 

Oprati kontaminiranu odeću pre ponovnog korišćenja. Obezbediti da 

umivaonici i bezbednosni tuševi budu u blizini radne zone. 
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8.2.3.   KONTROLA    

IZLOŽENOSTI ŽIVOTNE 

SREDINE 

Sprečiti ulazak proizvoda u kanalizacione sisteme, površinske i/ili 

podzemne vode. Proveriti emisiju iz ventilacije ili radne opreme, radi 

utvrđivanja da li su u skladu za zahtevima zakonskih propisa o zaštiti 

životne sredine. U nekim slučajevima, gasni skruberi, filteri ili 

tehničke modifikacije opreme biće neophodni radi smanjenja emisije 

do prihvatljivog nivoa. 

 

Poglavlje 9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA 
 

 

Podpoglavlje 9.1. PODACI O OSNOVNIM FIZIČKIM I HEMIJSKIM SVOJSTVIMA  

FIZIČKO STANJE 

Cement praškasti 

neorganski čvrsti 

materijal 

NAPON PARE   Nije primenljivo. 

BOJA Siva ili bela 
RELATIVNA GUSTINA 

PARE  
Nije primenljivo. 

MIRIS Bez mirisa 

GUSTINA I/ILI 

RELATIVNA GUSTINA 

[20°C] 

2.75-3.20 

PH  (20 ℃) 11-13.5 RASTVORLJIVOST Nije dostupno 

POČETNA TAČKA 

KLJUČANJA I OPSEG 

KLJUČANJA 

Nije primenljivo. 

KOEFICIJENT 

RASPODELE U 

SISTEMU n-

OKTANOL/VODA 

Nije primenljivo, 

jer je neorganska 

supstanca 

TAČKA PALJENJA 
Nije primenljiva. [Ne 

smatra se zapaljivim.]  

TEMPERATURA 

SAMOPALJENJA 
Nije primenljivo. 

TAČKA TOPLJENJA / 

MRŽNJENJA 
Nema podataka 

TEMPERATURA 

RASPADANJA 

Nije primenljivo 

jer nema prisustva organskih 

peroksida 

BRZINA 

ISPARAVANJA  
Nije primenljivo. 

OKSIDUJUĆA 

SVOJSTVA 

Nije primenljivo, jer ne 

prouzrokuje niti doprinosi 

sagorevanju drugih materijala. 

ZAPALJIVOST 
(ČVRSTO, GASOVITO) 

Nije primenljivo, jer je 

čvrst materijal koji je 

nezapaljiv i ne uzrokuje 

niti doprinosi zapaljivosti 

trenjem 

KINEMATIČKI 

VISKOZITET 
Nije primenljivo. 

DONJA I GORNJA 

GRANICA 

EKSPLOZIVNOSTI 

Nije primenljivo. [Ne 

smatra se zapaljivim.] 

KARAKTERISTIKE 

ČESTICA 
Nema podataka 

Podpoglavlje 9.2. OSTALI PODACI 

RASTVORLJIVOST  U 

MASTIMA/ULJIMA 
Nema podataka 

EKSPLOZIVNA 

SVOJSTVA 

Nije primenljivo. Nije 

eksplozivan. Nije samo-

sposoban za proizvodnju gasa 

pri hemijskoj reakciji pri 

temperaturi i pritisku i brzinom 

koje prouzrokuju oštećenja 

okoline. Nije sposoban za samo-

održivu egzotermnu hemijsku 

reakciju 
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Poglavlje 10. STABILNOST I REAKTIVNOST 
 

 

Podpoglavlje 10.1. REAKTIVNOST 

Pri mešanju sa vodom, cement gradi stabilnu masu koja nije reaktivna, u normalnim uslovima. 

Podpoglavlje 10.2. HEMIJSKA STABILNOST 

Cement je stabilan materijal, u uslovima pravilnog skladištenja (vidi poglavlje 7) i kompatibilan sa većinom 

drugih građevinskih materijala. 

Vlažan cement je alkalan i nekompatibilan sa kiselinama, sa solima amonijaka, sa aluminijumom ili             

drugim ne-plemenitim metalima. Cement se rastvara u fluorovodoničnoj kiselini pri čemu oslobađa korozivni 

gas silicijum tetrafluorid. 

Podpoglavlje 10.3. MOGUĆNOST OPASNIH REAKCIJA 

Cement ne podleže drugim reakcijama pri kojima dolazi do stvaranja opasnih proizvoda, niti podleže 

reakcijama polimerizacije. 

 

Podpoglavlje 10.4. USLOVI KOJE TREBA IZBEGAVATI 

Vlažni uslovi tokom skladištenja mogu izazvati zgrudnjavanje kao i gubitak kvaliteta proizvoda. 

Podpoglavlje 10.5. NEKOMPATIBILNI MATERIJALI 

Cement u kontaktu sa vodom je bazan i kao takav je nekompatibilan sa kiselinama, amonijum-solima i 

aluminijumom. 

Podpoglavlje 10.6. OPASNI PROIZVODI RAZGRADNJE 

Cement se ne razlaže na opasne nus-proizvode. 

 

 

Poglavlje 11. TOKSIKOLOŠKI PODACI 
 

 

Podpoglavlje 11.1. 
PODACI U VEZI SA KLASAMA OPASNOSTI PO ZDRAVLJE KOJE SU 

UTVRĐENE PROPISOM KOJIM SE UREĐUJE KLASIFIKACIJA, 

PAKOVANJE I OBELEŽAVANJE HEMIKALIJA 

AKUTNA TOKSIČNOST Na osnovu raspoloživih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni. 

Komponenta CAS broj 
Rezultat-Doza 

LD50/LC50 ili ATEsmeše 
Vrsta Izloženost 

- - 

LD50 Dermalno:  / 

LD50 Peroralno: /  

LC50 Inhalaciono:   / 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
 

KOROZIJA KOŽE / IRITACIJA 

KOŽE 

Kriterijumi za klasifikaciju su ispunjeni: Korozija/ iritacija kože, 

kategorija 2, H315 - Izaziva iritaciju kože. U kontaktu sa mokrom 

kožom,cement može izazvati oštećenja kože. Duži kontakt može 

izazvati ozbiljne opekotine. 

Cement u kontaktu sa vlažnom kožom može da prouzrokuje isušivanje 

i pucanje kože. U slučaju duže izloženosti i u kombinaciji sa svojim 

abrazivnim dejstvom, može doći do stvaranja opekotina. Cement koji 

se koristio u ispitivanjima je Portland cement sa više od 90% portland 

cementnog klinkera. 

TEŠKO OŠTEĆENJE OKA / 

IRITACIJA OKA        

Kriterijumi za klasifikaciju su ispunjeni: Teško oštećenje/ iritacija oka, 

kategorija 1, H318 - Dovodi do teškog oštećenja oka. 

Cement je pokazao mešovitu sliku efekata na rožnjaču i izračunati 

indeks iritacije je 128. Direktan kontakt cementa sa rožnjačom može 

prouzrokovati mehaničke povrede rožnjače, neposrednu ili odloženu 
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iritaciju ili upalu oka. Direktan kontakt sa većim količinama suve 

cementne prašine ili prskanje vlažnog cementa može da izazove 

posledice u rasponu od umerene iritacije oka (npr. konjuktivitis) do 

hemijskih opekotina. 

U direktnom kontaktu s cementom može doći do oštećenja oka usled 

mehaničkog stresa, trenutne ili odložene iritacije ili upale. 

Direktan kontakt s velikom količinom suvog cementa ili prskanja 

mokrog cementa mogu izazvati efekte u rasponu od umerene iritacije 

oka (npr. konjuktivitis…) do hemijskih opekotina i slepila. 

SENZIBILIZACIJA 

RESPIRATORNIH ORGANA / 

SENZIBILIZACIJA KOŽE 

Kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni. 

Kod osetljivih osoba, izlaganje mokroj prašini može uzrokovati pojavu 

osipa na koži, a pri dužem kontaktu nastanak dermatitisa tj. ekcema. 

Kod pojedinaca se, nakon izloženosti vlažnom cementu, može razviti 

ekcem izazvan ili visokom pH vrednosti koja izaziva nadražujući 

kontakni dermatitis posle dužeg izlaganja ili imunološkom reakcijom 

na rastvorni Cr6+ koji izaziva alergijski kontaktni dermatitis. 

Ukoliko cement sadrži redukciono sredstvo koje smanjuje sadržaj 

rastvorljivog Cr6+ - hroma(VI) i sve dok se ne prekorači pomenuti 

period efektivnosti redukcije hroma, ne očekuje se senzibilizirajući 

efekat. 

MUTAGENOST 

GERMINATIVNIH ĆELIJA 
Nema poznatih efekata prema našim saznanjima 

KARCINOGENOST Nema poznatih efekata prema našim saznanjima 

TOKSIČNOST PO 

REPRODUKCIJU 
Nema poznatih efekata prema našim saznanjima 

SPECIFIČNA TOKSIČNOST ZA 

CILJNI ORGAN - 

JEDNOKRATNA IZLOŽENOST 

Na osnovu raspoloživih podataka, kriterijumi za klasifikaciju su 

ispunjeni. Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna 

izloženost, kategorija 3, iritacija respiratornih organa, H335 - Može da 

izazove iritaciju respiratornih organa.  

Cementna prašina može da izazove iritaciju grla i disajnih organa. Posle 

izloženosti prašini iznad maksimalnih dozvoljenih koncentracija na 

radnom mestu, može doći do kašlja, kijanja i kratkih-plitkih udisaja.  

Prašina može izazvati iritaciju grla i disajnih puteva. Kašalj, kijanje i 

teškoće u disanju se mogu javiti usled prekoračenja maksimalne 

dozvoljene koncentracije izlaganja. Međutim, za sada nema dovoljno 

dokaza za definisanje odnosa doza - odgovor za ove efekte. 

Komponenta/ Proizvod CAS broj Kategorija Put izlaganja Ciljani organi 

Proizvod - prašina - Kategorija 3 Nije primenljivo 
Iritacija respiratornih 

organa 

SPECIFIČNA TOKSIČNOST ZA 

CILJNI ORGAN - VIŠEKRATNA 

IZLOŽENOST 

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu 

ispunjeni. Nema hroničnih efekata. 

OPASNOST OD ASPIRACIJE 
Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu 

ispunjeni. 

VEROVATNI PUTEVI IZLAGANJA Peroralni, inhalacioni, dermalni, izloženost oka. 

SIMPTOMI U VEZI SA FIZIČKIM, 

HEMIJSKIM I TOKSIKOLOŠKIM 

KARAKTERISTIKAMA 

HEMIKALIJE 

Pri  udisanju: kašalj, kijanje 

Pri  kontaktu sa kožom: iritacija 

Pri  kontaktu sa očima: Izaziva trenutnu ili zakasnelu iritaciju 

sluzokože oka. 

Pri  gutanju: može izazvati opekotine u ustima, grlu i drugim 

organima za varenje. 
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ODLOŽENI I TRENUTNI EFEKTI, 

HRONIČNI EFEKTI USLED 

KRATKOTRAJNOG I 

PRODUŽENOG IZLAGANJA 

Kratkotrajna izloženost: Nema podataka 

Dugotrajna izloženost: Pri dugotrajnom udisanju može doći do 

razvoja plućnih bolesti; ponovljeni ili produženi kontakt sa 

smešom (proizvodom) može izazvati dermatitis, alergijsku 

reakciju; opasnost od trajnog oštećenja očiju pri produženom 

izlaganju. 

Potencijalni hronični efekti: Nema podataka 

INTERAKTIVNI EFEKTI Nisu poznati značajni efekti ili kritične opasnosti 

Podpoglavlje 11.2. PODACI O DRUGIM OPASNOSTIMA 

Nema podataka 

 

Poglavlje 12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI 
 

 

Podpoglavlje 12.1.  TOKSIČNOST  

Opšte informacije 

Ekotoksikološki podaci o proizvodu nisu poznati.  

Proizvod nije opasan po životnu sredinu i nije otrovan za životinje. 

Ukoliko velika količina cementa dospe u vodu, može doći do povećanja 

pH vrednosti vode i do pojave toksičnosti po vodeni svet, pod 

određenim uslovima. 

Za organizme u vodi Nema podataka 

Za organizme u tlu Nema podataka 

Za biljke i kopnene životinje Nema podataka 

Akutna toksičnost za vodene 

organizme 

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu 

ispunjeni.  

Hronična toksičnost za vodene 

organizme 

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu 

ispunjeni.  

Podaci o toksičnosti komponenti:  

Komponenta Rezultat Vrsta Izloženost 

- - - - 

Podpoglavlje 12.2. PERZISTENTNOST I RAZGRADLJIVOST  

Biorazgradljivost 
Nije relevantno, cement je neorganski materijal i nakon očvršćavanja ne 

predstavlja rizik toksičnosti. 

Drugi procesi razgradnje Nema podataka 

Razgradnja u postrojenju za tretman komunalnih otpadnih voda Nema podataka 

Podpoglavlje 12.3. POTENCIJAL BIOAKUMULACIJE  

Nije relevantno, cement je neorganski materijal i nakon očvršćavanja nema bioakumulativni potencijal. 

Podpoglavlje 12.4. MOBILNOST U ZEMLJIŠTU  

Nije relevantno, cement je neorganski materijal i nakon očvršćavanja ne širi se u zemljištu. 

Podpoglavlje 12.5. REZULTATI PBT i vPvB PROCENE  

Proizvod ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju kao perzistentan, bioakumulativan i toksičan (PBT) ili veoma 

perzistentan i veoma bioakumulativan (vPvB). 

Podpoglavlje 12.6. PODACI O SVOJSTVIMA U VEZI SA ENDOKRINIM POREMEĆAJIMA 

Nema podataka. 

Podpoglavlje 12.7. OSTALI ŠTETNI EFEKTI  

Nema podataka. 



BEZBEDNOSNI LIST 
REVIDIRAN 

  U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista  

(„Sl. gl. RS“, broj 11/2024) 

Cement - Moravacem 
 

Strana 14 / 18 

 

 

 

 

Poglavlje 13. ODLAGANJE 
 

 

Podpoglavlje 13.1. METODE TRETMANA OTPADA 

Ostaci od proizvoda 

Otpad se mora odlagati u skladu sa zakonskim propisima. Odlaganje ovog 

proizvoda, njegovih rastvora i eventualnih nusproizvoda, u svakom 

trenutku mora biti u skladu sa propisima o zaštiti životne sredine i zakona 

o upravljanju otpadom, kao i svim zahtevima nadležnih organa. Ne 

odlagati zajedno sa ostalim komunalnim otpadom. 

Cement se tretira kao otpadni materijal u slučaju kada je kontaminiran 

drugim materijalima i ako se kao takav ne može dalje koristiti. Ne odlagati 

u kanalizacione sisteme ili površinske vode. 

Proizvod – neiskorišćeni ostatak ili prosuta suva količina 

Skupiti sav suvi neiskorišćeni ostatak ili prosuti suvi cement. Potrebno je 

označiti kontejnere u kojima se nalazi suvi neiskorišćeni ostatak ili prosuti 

suvi cement. Ponovno korišćenje proizvoda zavisi od roka trajanja i 

zahteva da se izbegne prekomerna količina prašine. U slučaju odlaganja, 

očvrsnuti sa vodom i odložiti u skladu sa „Proizvod – posle mešanja sa 

vodom, očvrsnut“. 

Proizvod – vlažne smeše 

Omogućiti proizvodu da očvrsne, i spečiti ulaz u kanalizacione i drenažne 

sisteme ili u vodene tokove, i odložiti kao što je objašnjeno u „Proizvod – 

posle mešanja sa vodom, očvrsnut“. 

Proizvod – posle mešanja sa vodom, očvrsnut 

Odložiti u skladu sa lokalnom regulativom. Sprečiti ulaz u kanalizacioni 

sistem. Odložiti očvrsnut proizvod kao betonski otpad. Zbog inertizacije, 

betonski otpad nije opasan otpad. 

Ambalaža 

Stvaranje otpada treba izbegavati ili svesti na najmanju moguću meru gde 

god je to moguće. Otpadnu ambalažu trebalo bi reciklirati. Prazne 

kontejnere/ambalažu predati na zbrinjavanje pravnom licu koje poseduje 

odgovarajuću dozvolu za upravljanje ovom vrstom otpada, izdatu od 

strane Ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine.  

Fizička i hemijska svojstva koja 

utiču na izbor tretmana otpada 
Indeksni broj otpada (katalog otpada): Nema podataka 

Posebne mere predostrožnosti 

za svaki preporučeni tretman 

otpada 

Proizvod i ambalaža moraju biti odloženi na bezbedan način. Treba voditi 

računa pri rukovanju praznom ambalažom koja nije ispražnjena ili 

očišćena. Prazna ambalaža može sadržati ostatke od proizvoda.  

Odvraćanje od ispuštanja u 

kanalizacioni sistem 

Izbegavati odlaganje prosutog materijala, oticanje i kontakt sa zemljištem, 

vodenim tokovima, odvodnim kanalima i kanalizacijom. 

Preporuka 

Mora se osigurati poštovanje državnih i/ili lokalnih zakonskih i drugih 

propisa. Korisnik je odgovoran za poznavanje svih relevantnih 

nacionalnih i lokalnih propisa. 

Propisi kojima se uređuje otpad 

(Nacionalni propisi Republike 

Srbije) 

Zakon o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010 i 

14/2016, 95/2018-dr.zakon i 35/2023), Zakon o ambalaži i ambalažnom 

otpadu („Sl.glasnik RS“, br. 36/2009 i 95/2018-dr.zakon), Uredba o 

odlaganju otpada na deponije ("Sl. glasnik RS", br. 92/2010), Pravilnik o 

kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada ("Sl. glasnik RS", br. 

56/2010, 93/2019 i 39/2021), Pravilnik o uslovima i načinu sakupljanja, 

transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna 

sirovina ili za dobijanje energije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2010). 
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Poglavlje 14. PODACI O TRANSPORTU 
 

 

Opšte 

napomene 
Proizvod nije klasifikovan kao opasan prema propisima kojima se reguliše transport opasnih materija. 

 ADR / RID 

/    

ADN/ADNR 

 

IMDG 

 

ICAO TI  

 

Podpoglavlje 

14.1.  
UN BROJ ili ID broj 

Nije relevantno. 

Nema podataka. 

Nije relevantno. 

Nema podataka. 

Nije relevantno. 

Nema podataka. 

Nije relevantno. 

Nema podataka. 

Podpoglavlje 

14.2.  

UN NAZIV U 

TRANSPORTU 
Nije relevantno. Nema podataka. 

Podpoglavlje 

14.3.  

KLASA OPASNOSTI 

U TRANSPORTU 

Nije relevantno. 

Nema podataka. 

Nije relevantno. 

Nema podataka. 

Nije relevantno. 

Nema podataka. 

Nije relevantno. 

Nema podataka. 

Podpoglavlje 

14.4.  

AMBALAŽNA 

GRUPA - GRUPA 

PAKOVANJA 

Nije relevantno. 

Nema podataka. 

Nije relevantno. 

Nema podataka. 

Nije relevantno. 

Nema podataka. 

Nije relevantno. 

Nema podataka. 

Podpoglavlje 

14.5  

OPASNOST PO 

ŽIVOTNU SREDINU 

Nije relevantno. 

Nema podataka. 

Nije relevantno. 

Nema podataka. 

Nije relevantno. 

Nema podataka. 

Nije relevantno. 

Nema podataka. 

Podpoglavlje 

14.6.  

POSEBNE 

PREDOSTROŽNOSTI 

ZA KORISNIKA 
Nema podataka. 

Podpoglavlje 

14.7.  

TRANSPORT U 

RASUTOM STANJU  

Nije relevantno. 

Nema podataka. 

Nije relevantno. 

Nema podataka. 

Nije relevantno. 

Nema podataka. 

Nije relevantno. 

Nema podataka. 

 

 

Poglavlje 15. REGULATORNI PODACI 
 

 

Podpoglavlje 15.1. 
PROPISI U VEZI SA BEZBEDNOŠĆU, ZDRAVLJEM I ŽIVOTNOM 

SREDINOM SPECIFIČNI ZA HEMIKALIJU 

Zakon o hemikalijama („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/2015), Pravilnik o 

klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno 

harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Službeni glasnik RS", br. 105/2013, 52/2017, 

21/2019 i 40/2023)-CLP/GHS sistem, Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista („Službeni glasnik RS“, broj 

11/2024), Pravilnik o spisku klasifikovanih supstanci („Službeni glasnik RS“, br. 11/2025), Pravilnik o 

metodama ispitivanja opasnih svojstava hemikalija („Sl.glasnik RS“, br. 117/2013), Pravilnik o preventivnim 

merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama ("Sl. glasnik RS", br. 106/2009, 117/2017 

i 107/2021), Zakon o transportu opasne robe („Sl.glasnik RS“, br. 104/2016, 83/2018 i 95/2018-dr.zakon i 

10/2019-dr.zakon), Pravilnik o ličnoj zaštitnoj opremi („Službeni glasnik RS“, broj 23/2020), Pravilnik o 

preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu 

(„Službeni glasnik RS“, br. 92/2008 i 101/2018), Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 

35/2023), Zakon o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016 i 95/2018-

dr.zakon i 35/2023), Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu („Sl.glasnik RS“, br. 36/2009 i 95/2018-

dr.zakon). 
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Prema Pravilniku o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija ("Sl. 

glasnik RS", br. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017, 36/2018, 9/2020 i 57/2022) hrom (VI) jedinjenja 

pripadaju rednom broju ograničenja i zabrane 47. koje glasi: 

1. Zabranjeno je stavljanje u promet i korišćenje cementa i smeša koje ga sadrže ako nakon hidratacije 

(kvašenja) sadrže više od 2 mg/kg odnosno 0,0002% (m/m) rastvornog hroma (VI) obračunatog na ukupnu 

masu suvog cementa. 

2. Ako su cementu dodata redukciona sredstva, pre stavljanja u promet mora se obezbediti na ambalaži vidljivo, 

čitko i neizbrisivo obaveštenje: o datumu pakovanja, uslovima skladištenja, kao i podatak o vremenskom 

periodu u kome je redukciono sredstvo aktivno u održavanju koncentracije hroma (VI) ispod granične vrednosti 

navedene u tački 1. 

3. Tač. 1. i 2. ne primenjuju se pri stavljanju u promet i korišćenju cementa u kontrolisanim zatvorenim 

sistemima koji su u potpunosti automatizovani, bez mogućnosti dodira cementa ili smeša koje sadrže cement 

sa kožom. 

4. Standard usvojen od strane Instituta za standardizaciju Srbije za određivanje sadržaja rastvornog hroma (VI) 

u cementu i smešama koje sadrže cement se koristi kao metoda za primenu odredbi tačke 1. 

Podpoglavlje 15.2. PROCENA BEZBEDNOSTI HEMIKALIJE 

Nije izvršena procena hemijske bezbednosti. Cement ne predstavlja opasnost po bezbednost i zdravlje na radu 

na osnovu raspoloživih podataka i ukoliko se koristi u skladu sa uputstvom. 

 

 

 

Poglavlje 16. OSTALI PODACI 
 

 

Izmene: 

Bezbednosni list - Verzija 6.0 

Revizija bezbednosnog lista je izvršena u skladu sa Pravilnikom o 

klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog 

proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i 

obeležavanje UN („Sl.glasnik RS“ br. 105/2013, 52/2017, 21/2019 i 

40/2023) i u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista („Sl. gl. 

RS“, broj 11/2024):  

- U poglavlju 1. ažurirani podaci o identifikaciji hemikalije i privrednog 

društva/ preduzetnika 

- U podpoglavlju 2.3. ažurirani podaci o ostalim opasnostima 

- U poglavlju 4.3. ažurirani podaci 

- U poglavlju 5. ažurirani podaci o merama za gašenje požara 

- U poglavlju 6. ažurirani podaci o merama u slučaju slučajnog ispuštanja 

- U podpoglavlju 7.3 ažurirani podaci 

- U poglavlju 8. ažurirani su podaci za kontrolu izloženosti i ličnu zaštitu 

- U poglavlju 9. ažurirani su podaci o fizičkim i hemijskim svojstvima 

- U poglavlju 11. su ažurirani toksikološki podaci 

- U poglavlju 12. su ažurirani ekotoksikološki podaci 

- U poglavlju 13. ažurirani su podaci o odlaganju 

- U poglavlju 14. su ažurirani podaci o transportu 

- U Poglavlju 15. ažurirani su regulatorni podaci 

- U Poglavlju 16. navedene su sve izmene, spisak obaveštenja o opasnosti i 

sve skraćenice koje su primenjene u bezbednosnom listu 

Korišćena literatura / Izvori 

podataka  

Bezbednosni list proizvođača od 06.09.2023. god. Verzija 5.0 

http://echa.europa.eu/ ECHA – Evropska agencija za hemikalije 

Metoda procene podataka u skladu 

sa CLP/GHS pravilnikom korišćena 

za klasifikaciju Klasifikacija bazirana na osnovu dostavljenih informacija  

pojedinačnih sastojaka i njihovih koncentracija u smeši, korišćena je 

konvencionalna metoda izračunavanja, na osnovu podataka o 

Klasifikacija Metoda 

Irit. коžе 2, H315 

Ošt. oka 1, H318 

Spec. toks.−JI 3, H335 

Na osnovu rezultata ispitivanja 

Procena eksperata- kalkulativna 

(računska) metoda 

http://echa.europa.eu/
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klasifikaciji, odnosno svojstvima supstanci sadržanih u smeši. 

Sadržaj  supstanci je prikazan kao raspon vrednosti. U slučaju zahteva 

nadležnih organa spremni smo dostaviti tačan sadržaj pojedinih 

komponenata. 

Ostale informacije 

Bezbednosni list je izrađen na osnovu relevantnih zakonskih propisa 

i tehničkih specifikacija sirovina. Informacije u ovom bezbednosnom 

listu su u skladu sa saznanjima i raspoloživim informacijama 

Proizvođača i pouzdani su ukoliko se proizvod koristi pod propisanim 

uslovima i u skladu sa primenom. Za bilo koju drugu upotrebu ovog 

proizvoda, uključujući i upotrebu ovog proizvoda u kombinaciji sa 

drugim proizvodima ili procesima odgovoran je isključivo korisnik 

ili distributer. Korisnik je odgovoran za određivanje odgovarajućih 

mera bezbednosti i za primenu zakonskih propisa koja se odnose na 

njegove aktivnosti. 

Savet o odgovarajućoj obuci za 

zaposlene radi osiguranja zaštite 

zdravlja ljudi i životne sredine 

Kompanije moraju da obezbede da su zaposleni pročitali, razumeli i 

da primenjuju zahteve iz ovog bezbednosnog lista i takođe izvrše 

obuku svojih zaposlenih u oblasti bezbednosti, zdravlja i životne 

sredine. 

Spisak obaveštenja o opasnosti korišćenih u Poglavlju 2. i 3.  

OBAVEŠTENJA O 

OPASNOSTI 

H315 Izaziva iritaciju kože 

H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži 

H318 Dovodi do teškog oštećenja oka 

H335 Može da izazove iritaciju respiratornih organa 

Spisak skraćenica i akronima korišćenih u bezbednosnom listu 

ADR 
European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by 

Road - Evropski sporazum koji se tiče međunarodnog drumskog prevoza opasne robe 

ADN/ADNR 

European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by 

Inland Waterways - Evropski sporazum koji se tiče međunarodnog rečnog prevoza 

opasne robe. ADNR Evropski sporazum koji se tiče međunarodnog rečnog prevoza 

opasne robe na Rajni 

ATE Acute toxicity estimates - Procenjena akutna toksičnost 

BCF Bioconcentration factor – Faktor biokoncentracije 

CAS 
Chemical Abstract Service – identifikacioni broj koji je dodeljen svakoj pojedinačnoj 

supstanci koja je publikovana u naučnoj literaturi i unesena u CAS registar 

CLP 
Classification, labeling and packaging of substances and mixtures-skraćenica za 

klasifikaciju, obeležavanje i pakovanje supstanci i smeša  

CLP/GHS Propis 

Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i 

određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju 

i obeležavanje UN.  

DNEL 
Derived No Effect Level - Nivo izloženosti iznad kojih ljudi ne treba da budu izloženi 

hemikaliji 

EC 
European Commission number - zvanični identifikacioni broj supstance u Evropskoj 

Uniji 

EC50 Koncentracija pri kojoj se u 50% organizama javlja posmatrani efekat 

ECHA Evropska agencija za hemikalije 

GHS 
Globally Harmonized System - Globalno harmonizovani sistem klasifikacije i 

obeležavanja hemikalija 

GVI Granična vrednost izloženosti na radnom mestu 
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ICAO TI 

The International Civil Aviation Organization Technical Instructions for the Safe 

Transport of Dangerous Goods by Air - Tehničko uputstvo međunarodne organizacije 

civilnog vazduhoplovstva za bezbedan transport opasnog tereta u vazdušnom 

saobraćaju 

IC50 Median Inhibition Concentration 50- Srednja inhibitorna koncentracija 

IMDG 
International Maritime Dangerous Goods – Opasne materije za međunarodni 

pomorski saobraćaj 

ISO Međunarodna organizacija za standardizaciju 

KGVI Kratkotrajna granična vrednost izloženosti 

LD50 Doza koja izaziva 50% smrtnosti (Lethal Dose 50 -Letalna doza, 50%) 

LC50 
Koncentacija koja izaziva 50% smrtnosti (Lethal Concentration 50 - Letalna 

koncentracija, 50%) 

LogKow Koeficijent raspodele u sistemu oktanol/voda 

PBT Perzistentna, bioakumulativna i toksična svojstva 

PNEC 
Predicted no-effect concentration - Koncentracija za koju se predviđa da nema efekat 

na životnu sredinu (Preporučena koncentracija bez uticaja) 

RID 
International Rule for Transport of Dangerous Substances by Railway – 

Međunarodna norma za železničkitransport opasnih supstanci 

REACH 
Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of  Chemicals - Registracija, 

Evaluacija, Autorizacija i Restrikcija hemikalija. 

vPvB Veoma perzistentna i veoma bioakumulativna svojstva 

VMA Vojnomedicinska akademija 

UN Ujedinjene nacije 

Irit. коžе 2 Korozija/ iritacija kože, kategorija 2 

Ošt. oka 1 Teško oštećenje/ iritacija oka, kategorija 1 

Senzib. kože 1 Senzibilizacija kože, kategorija 1 

Spec. toks.−JI 3 
Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost, kategorija 3, iritacija 

respiratornih organa 

 

-----------------------------------------------------Kraj Bezbednosnog lista-----------------------------------------------------


